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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

(5) Einrichtung zum Anschluss eines Elektro motors 

(§) Ein Entstorteil (17) fur eine Einrichtung (8) zum An- 
schluss eines Elektromotors hat einen Varistor und einen 
dazu parallel geschalteten Kondensator zu seiner Entsto- 
rung. Das Entstorteilweist im Vergleich zu einern Konden- 
sator besonders kleine Abmessungen auf. Die Abmes- 
sungen des Entstorteils (17) sind bei der Entstorung von 
insbesondere fur Kraftstoffpumpen eingesetzten Elektro- 
motoren im wesentlichen unabhangig von seiner Lei- 
stung. Hierdurch erfordert die Montage von Entstorteilen 
(17) an dem Elektromotor unterschiedlicher Leistung ei- 
nen besonders geringen baulichen Aufwand. 
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Beschreibung 

[0001] Die Ertindung betrifft eine Einrichtung zum An- 
schluss eines Elektromotors, insbesondere eines zura An- 
trieb einer Kraftstoffpumpe vorgesehenen Elektromotors, 5 
mit zwei elektrischen, zu dem Elektromotor fuhrenden Lei- 
tem und mit einem zwischen den Leitern angeordneten Ent- 
storteil. 

[0002] Eine solche Einrichtung hat meist einen Kondensa- 
tor als Entstorteil und wird bei in heutigen Kraftfahrzeugen 10 
cingcsctztcn Elcktromotorcn haufig cingcsctzt. Dicscr Kon- 
densator unterdruckt in Abhangigkeit von seiner Kapazitat 
bis zu einem vorgesehenen Grad die Bildung von elektroma- 
gnetischen Storfeldem des Elektromotors. Heutige Kraft- 
fahrzeuge erfordern wegen besonders empfindlicher Bau- 15 
teile, wie beispielsweise einem Navigationsgerat, eine be- 
sonders zuverlassige Entstorung des Elektromotors. 
[0003] Man konnte daran denken, einen entsprechend gro- 
fien Kondensator einzusetzen. Dies fuhrt jedoch insbeson- 
dere bei dem zum Antrieb der Kraftstoffpumpe vorgesehe- 20 
nen Elektromotor zu Platzproblemen und weiterhin zu einer 
aufwendigen Aufnahme des Entstorteils. Weiterhin erfor- 
dert das Entstorteil wegen der kapazitatsabhangigen GroBe 
des Kondensators in Abhangigkeit von der vorgesehenen 
Entstorung bcmcsscnc Aufnahmcn an dem Elektromotor. 25 
[0004] Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, eine 
Einrichtung zum Anschluss eines Elektromotors der ein- 
gangs genannten Art so zu gestalten, dass das Entstorteil mit 
besonders geringem baulichen Aufwand an dem Elektromo- 
tor angeordnet werden kann. 30 
[0005] Dieses Problem wird ernndungsgemaB dadurch 
gelost, dass das Entstorteil ein Bauelement ist, das einen 
Kondensator und einen dazu parallel geschalteten Varistor 
aufweist. 

[0006] Durch diese Gestaltung ermoglicht die erflndungs- 35 
gemaSe Einrichtung den Einsatz von auf die vorgesehene 
Entstorung angepassten Entstorteilen. Da derartige Bauele- 
mente um ungefahr zwei Drittel kleiner sind als vergleich- 
barc Kondcnsatorcn mit groBcr Kapazitat, lasst sich das Ent- 
storteil bei einer zuverlassigen Unterdriickung der elektro- 40 
magnetischen Storf elder mit besonders kleinen Abmessun- 
gen gestalten. Beispielsweise hat ein einem Kondensator 
mit der Kapazitat 4,7 uF entsprechendes Entstorteil die 
GroBe eines Kondensators mit 1 ,5 uF. Mit dem einem Kon- 
densator der Kapazitat von 4,7 uF entsprechendes Entstor- 45 
teil lasst sich ein fur den Einsatz in einem beispielsweise mit 
einem Navigationssystem ausgestatteten Kraftfahrzeug vor- 
gesehener Elektromotor ausreichend entstoren. Durch die 
geringen Abmessungen erfordert das Entstorteil mit dem 
Varistor zu seiner Befestigung an dem Elektromotor nur ei- 50 
nen besonders geringen baulichen Aufwand. Ein weiterer 
Vorteil des erfindungsgemaBen Entstorteils besteht darin, 
dass zur Entstorung von Elcktromotorcn mit gcringcr Lci- 
stung vorgesehene Entstorteile unterschiedlicher Leistung 
annahernd dieselbe GroBe aufweisen. Hierdurch lasst sich 55 
ohne Veranderung der Aufnahme fur den Varistor an dem 
Elektromotor die Entstorstarke variieren. 
[0007] Zur Vereinfachung der Befestigung des Entstortei- 
les an dem Elektromotor tragt es gemaB einer vorteilhaften 
Weiterbildung der Erfindung bei, wenn der Varistor als 60 
Scheibenvaristor ausgebildet ist. 

[0008] Zur Vereinfachung der Montage der erfindungsge- 
maBen Einrichtung an dem ElekLromotor tragi es bei, wenn 
das Entstorteil eine Ummantelung aus kraftstoffbestandi- 
gem Kunststoff aufweist, Bei dem kraftstoffbestandigen 65 
Kunststoff kann es sich beispielsweise um Epoxidharz, 
POM oder PPS handeln. Hierbei lassen sich zudem Aufnah- 
men fur Befestigungsmittel einfach in dem Kunststoff vor- 
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sehen. 

[0009] Zur weiteren Vereinfachung der Montage der erfin- 
dungsgemaBen Einrichtung tragt es bei, wenn die Umman- 
telung storTschlussig mit dem Entstorteil allein oder zusam- 
men mit Drosseln und daran angrenzenden Bereichen des 
Elektromotors verbunden ist. Die stoffschiiissige Verbin- 
dung kann beispielsweise durch ein VergieBen oder ein Um- 
spritzen erzeugt werden. 

[0010] Die Erfindung lasst zahlreiche Ausfuhrungsformen 
zu. Zur weiteren Verdeutlichung ihres Grundprinzips ist 
cine davon in der Zcichnung dargcstcllt und wird nachfol- 
gend beschrieben. Diese zeigt in 

[0011] Fig. 1 schematisch einen Elektromotor in einem 
Langsschnitt mit einer erfindungsgemaBen Einrichtung, 
[0012] Fig. 2 die erfindungsgemaBe Einrichtung aus Fig. 
1, 

[0013] Fig. 3 die erfindungsgemaBe Einrichtung aus Fig. 
1 nach einer Ummantelung mit Kunststoff. 
[0014] Fig. 1 zeigt einen Elektromotor 1 mit einem dreh- 
bar in einem Gehause 2 gelagerten Rotor 3 und mit einem 
Stator 4. Der Rotor 3 hat zu seiner Versorgung mit elektri- 
schem Strom einen Laufer 5, uber den Kohlebursten 6, 7 
gleiten. Die Versorgung des Laufers 5 mit elektrischem 
Strom erfolgt uber eine Einrichtung 8 mit Anschlusskontak- 
tcn 9, 10 und mit Anschlusslcitungcn 11, 12; zwischen dc- 
nen ein Entstorteil 13 angeordnet ist. Die Anschlussleitun- 
gen 11, 12 fiihren zu den Kohlebursten 6, 7. An den An- 
schlusskontakten 9, 10 lassen sich nicht dargestellte Steck- 
kontakte eines Stromnetzes anschlieBen. Dieser Elektromo- 
tor 1 ist zum Antrieb einer Kraftstoffpumpe eines Kraf tfahr- 
zeuges vorgesehen und wird mit Kraftstoff durchstromt. 
[0015] Fig. 2 zeigt stark vergroBert die Einrichtung aus 
Fig. 1. Die Anschlusskontakte 9, 10, die Anschlussleitungen 
11, 12 und das Entstorteil 17 sind auf einem aus einem elek- 
trisch nicht leitenden Material gefertigten Tragerteil 14 be- 
festigt. Zwischen den Anschlusskontakten 9, 10 und den 
Anschlussleitungen 11, 12 sind jeweils eine Drossel 15, 16 
angeordnet. Das Entstorteil 17 hat einen als Scheibenvari- 
stor ausgcbildctcn Kondensator mit parallel gcschaltctcm 
Varistor, der mit beiden Anschlusskontakten 9, 10 verbun- 
den ist. Weiterhin hat die Einrichtung 8 eine Massefeder 18. 
[0016] Fig. 3 zeigt die Einrichtung aus Fig. 2 mit einer 
Ummantelung aus kraftstoffresistentem Kunststoff. Hierbei 
ist zu erkennen, dass die Ummantelung 19 das Entstorteil 17 
aus Fig. 2 vollstandig umschlieBt. Die Einrichtung 8 hat eine 
zentrische Ausnehmung 20 zur Durchfuhrung eines Befesti- 
gungsmittels. Hierdurch lasst sich die Einrichtung 8 an dem 
in Fig. 1 dargestellten Elektromotor 1 befestigen. Da das in 
Fig. 2 dargestellte Entstorteil 17 unabhangig von seiner Lei- 
stung eine nahezu gleichbleibende GroBe aufweist, kann die 
Einrichtung 8 auf eine vorgesehene Entstorstarke angepasst 
werden, ohne dass sich die Position der Ausnehmung 20 
oder die auBcrcn Abmessungen der Einrichtung 8 andcrn. 

Patentanspriiche 

1. Einrichtung zum Anschluss eines Elektromotors, 
insbesondere eines zum Antrieb einer Kraftstoffpumpe 
vorgesehenen Elektromotors, mit. zwei elektrischen, zu 
dem Elektromotor ftihrenden Leitern und mit einem 
zwischen den Leitern angeordneten Entstorteil, da- 
durch gekennzeichnet, dass das Entstorteil (17) einen 
Kondensator mil parallel geschaltetem Varistor auf- 
weist. 

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Varistor als Scheibenvaristor ausge- 
bildet ist. 

3. Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
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kennzeichnet, dass der Varistor eine Ummantelung 
(19) aus kraftstoffbestandigem Kunststoff aufweist. 
4. Einrichtung nach zumindest einem der vorherge- 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Ummantelung stoffschliissig mit dem Entstorteil (17) 
allein oder zusammen mit Drosseln (15, 16) und daran 
angrenzenden Bereichen des Elektromotors verbunden 
ist. 



Ilierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 10 



15 



20 



25 



30 



35 



40 



45 



50 



55 



60 



65 



ZEICHNUNGEN SEITE 1 



Nummer: 
Int. CI. 7 : 

Offenlegungstag: 



DE10O21 949 A*l 
H02K 11/02 

8. November 2001 




101 450/393 



Dialog Results 

POWEAE0 BY Dialog 



Page 1 of 2 



Device for connecting to electric motor has two electrical leads leading to motor and suppression part between 
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Abstract: 

EP 11 52 143 A2 



NOVELTY The device has two electrical leads (1 1,12) leading to the motor and a suppression part (17) between the 
leads. The suppression part is a capacitor with a varistor connected in parallel with it in the form of a plate varistor or an 
envelope of fiiel resistant plastic joined only to the suppression part or to this and to chokes and bounding areas of the 
motor. 

USE For connecting to an electric motor, especially for driving a fuel pump. 

ADVANTAGE Enables a suppresser to be mounted on the electric motor with particularly low structural costs. 

DESCRIPTION OF DRAWfNG(S) The drawing shows a schematic representation of an electric motor with a connecting 
device 



http://toolkit.dialog.com/intranet/cgi/present 



4/28/2005 



* 



"* PAGE BLANK 



(USPF 



Dialog Rqsults 
electrical leads (11,12) 

suppression part (17) 

pp; 4 DwgNo 2/3 



Page 2 of 2 



CD t^s 




Derwent World Patents Index 

© 2005 Derwent Information Ltd. All rights reserved. 
Dialog® File Number 351 Accession Number 14263581 



http://toolkit.dialog.com/intranet/cgi/present 



4/28/2005 



***** 



